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Utworzono 23-04-2024

Sterownik bram skrzydłowych 230 V

 

Cena : 244,77 zł

Nr katalogowy : eL12Q
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : poniżej średniego
Średnia ocena : brak recenzji

 
Sterownik przeznaczony jest dla napędów bram skrzydłowych wykorzystujący dwa silniki zasilane napięciem 230Vac bez krańcówek. Doskonale nadaje się
do pracy ciągłej. Można zastosować go na parkingach osiedlowych, posesjach prywatnych i w firmach. W sterowniku zastosowano następujące funkcje:
Dane techniczne : - Zasilanie: 2 x 230V AC - Moc silnika: max. 800W - Zasięg: 60 m - Standard transmisji: Keeloq - Częstotliwość pracy: 433,92MHz -
Obsługiwane piloty: 2k433, 4k433, 2A433, 4A433 - Pamięć pilotów: 40 pilotów - Typ bezpiecznika: 5A/230V (5x20mm) - Zakres temperatury pracy: -20C
+70C - Czas pracy: 120 sek. - Czas autozamykania: 5s - 10min - Pobór mocy stanie spoczynku: < 10 W - Pobór prądu w stanie spoczynku: < 25mA AC
Główne właściwości : - Sterowanie odbywa się za pomocą pilotów z kodem dynamicznie zmiennym firmy Keeloq na częstotliwości 433,92MHz - Sterowanie
na przycisk dzwonkowy - Dwie bariery podczerwieni - Furtka - Moduł POWER umożliwiający regulację mocy silnika - Automatyczne zamykanie -
Wcześniejsze auto  zamknięcie bramy po przejechaniu bariery podczerwieni - Funkcja osiedlowa - Sygnalizacja świetlna - Wyprowadzone zasilanie 24VDC
umożliwiające podłączenie fotokomórek - Prosta procedura instalacji i programowania 
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